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ARMARIO DE SEGURIDAD GHEMISAFE PARA ALMACENADO CERTIFICADO DE
PRODUCTOS QUIMICOS: INFLAMABLES/ACIDOS/ BASES

CON CLASE DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN FWF DE 90
MINUTOS, con certificaciéon:
NORMA EN 14470-1 / EN 16121
CERTIFICACION BVQI n° 07/001B
CERTIFICACION UNI EN ISO 9001
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ESTRUCTURA INTEGRA DEL ARMARIO

Construido externamente en plancha de acero electrogalvanizado con espesores de mm. 1/1,52, plegada a presién en frio y con una
estructura externa barnizada con polvos epoxidicos antidcidos en galeria térmica a 200° C. La certificacion sigue la nueva norma EN 14470-1
(produccién certificada por BVQI) .

Peculiar aislamiento en calcio silicato (DIN 4102) CLASE 0 REIN20 que libera moléculas de agua para bajar la temperatura interna en caso de
incendio; paneles para altas temperaturas (800°C) en lana mineral (sin fibroceramica) con certificacion MO CSTB n"9234624.3 y certificacion
RINA de no combustibilidad, fijades con pegamentos ceramicos. Juntas de auto dilatacion térmica.

2 Puertas con sistema de retencion de la puerta a 90° en caso de apertura, ésta dispone de cierre automatico a una temperatura
ambiente de + 50°C, con amortiguacion compensada hidraulicamente (1 Newton de fuerza) para aperturas y ciemes indefinidos.
BISAGRAS SUPERIORES antichispas, que aseguran un cierre perfecto de las puertas .

Ambas puertas se pueden nivelar de forma independiente para salvar posibles iregulandades del suelo.

JUNTAS de AISLAMIENTO termodilatables de 3+3 cm. (DIN 4102)

WVALVULAS de conductos de entrada y salida de aire certificadas con cierre automatico (a 70 °C), dispuestas en |la parte inferior y
superior del armario, sin necesidad de mantenimiento.

BOCA de expulsion superior de 100 mm. de diametro para unidad de extraccién (opcional)

DEPARTAMENTO PARA INFLAMABLES:

ESTANTES (3 unidades) en forma de bandeja en acero con recubrimiento en epoxy , (con una capacidad de retencion unitaria de
4 litros). Carga maxima certificada de 80 Kg. La altura del estante es ajustable.

CUBETA DE RETENCION de liguidos de fondo en acero con tapa perforada con 18 litros de capacidad.

BORME de conexidn a tierra para prevencion de cargas electrostaticas.

CERRADURA DE SEGURIDAD con llave.

DEPARTAMENTO PARA ACIDOS

2 ESTANTE S TIPO CUBETA en forma de bandeja en acerc con recubrimiento en epoxy , (con una capacidad de retencién

unitaria del estante de 16 litros . Carga maxima certificada de 60 Kg. La altura del estante es ajustable. Dimensiones unitarias: 495
x 420 x 39 mm H.

Incluye pictograma exterior homologado .

DEPARTAMENTO PARA BASES :

2 ESTANTE S TIPO CUBETA en forma de bandeja en ACERO INOXIDABLE |, |, (con una capacidad de retencion unitaria del
estante de 16 litros . Carga maxima cerfificada de 60 Kg. La altura del estante es ajustable. Dimensiones unitarias: 495 x 420 x 39
mm H.

Incluye pictograma exterior homologado .

PREINSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION:

incluye un orificio superior para conexién a sistema de ventilacion, que
permite utilizar un Omico exractor paras ventilar la totalidad de
compartimentos.

s Ref DIAM125BP Sistema de ventilacion con motor antichispa con
portafiltros integrado

| EXACTA

SAFETY STORAGE CABIMETS 2

+ Ref. RSOL - Filtro de carbon activo para ACIDOS, BASES,
TOXICOS y DISOLVENTES organicos.

¢ Ref. CFNL Sistema de filtracién con pre filtro incluido.

¢ Ref. CSMP Filtro de carbon active para disolventes y vapores
acidos.

» ESTANTES adicionales.

Dimensiones Externas (mm
MODELO PESO | VOL. —p——2 e T Al
CSF232/3C 410 Kg [ 8501 1200 600 1950
Dimensiones Internas (mm)
Unidad Inflamables | 400 | 540 446 1540
Unidad acidos | 225 | 540 446 860
Unidad bases | 255 | 540 446 680
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ARMARIO DE SEGURIDAD GHEMISAFFE PARA ALMACENADO CERTIFICADO DE
PRODUCTOS QUIMICOS: INFLAMABLES/ACIDOS/ BASES

CON CLASE DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN FWF DE 90
MINUTOS, con certificacion:
NORMA EN 14470-1
CERTIFICACION BVQI n° 07/001B
CERTIFICACION UNI EN 1SO 9001
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ESTRUCTURA INTEGRA DEL ARMARIO

Construido externamente en plancha de acero electrogalvanizado con espesores de mm. 1/1,5/2, plegada a presién en frio y con una
estructura externa barnizada con polvos epoxidicos antidcidos en galeria térmica a 200° C. La certificacion sigue la nueva norma EN 14470-1
(produccion certificada por BVQl) .

Peculiar aislamiento en calcio silicato (DIN 4102) CLASE 0 REIN20 que libera moléculas de agua para bajar la temperatura interna en caso de
incendio; paneles para altas temperaturas (800°C) en lana mineral (sin fibroceramica) con certificacion MO CSTB n"9234624.3 y certificacion
RINA de no combustibilidad, fijados con pegamentos ceramicos. Juntas de auto dilatacion térmica.

¢ 1 Puerta con sistema de retencién a 90°, en caso de aperiura, ésta dispone de cierre automatico a una temperatura ambiente de +
50°C, con amortiguacion compensada hidraulicamente (1 Mewton de fuerza) para aperturas y cierres indefinidos.

BISAGRAS SUPERIORES antichispas, que aseguran un cierre perfecto de las puertas .

Ambas puertas se pueden nivelar de forma independiente para salvar posibles imegulandades del suelo.

JUNTAS de AISLAMIENTO termodilatables de 3+3 cm. (DIN 4102)

WVALVULAS de conductos de entrada y salida de aire certificadas con cierre automatico (a 70 °C) , dispuestas en la parte inferior y
superior del armario, sin necesidad de mantenimiento.

s«  BOCA de expulsion supernor de 100 mm. de diametro para unidad de extraccion (opcional)

DEPARTAMENTO PARA INFLAMABL ES:

« ESTANTES (1 unidad) en forma de bandeja en acero con recubnmiento en epoxy , (con una capacidad de retencion unitania de 4
litros). Carga maxima ceriificada de 80 Kg. La altura del estante es ajusiable.

« CUBETA DE RETENCION de liguidos de fondo en acero con tapa perforada con 18 litros de capacidad.

« BORMNE de conexion a tierra para prevencion de cargas electrostaticas.

DEPARTAMENTO PARA ACIDOS/ BASES

« 3 ESTANTES TIPO CUBETA en forma de bandeja en acero con recubrimiente en epoxy , (con una capacidad de retencién unitaria
del estante de 16 litros . Carga maxima cerfificada de 60 Kg. La altura del estante es ajustable. Dimensiones unitarias: 495 x 420 x
39 mm H.

¢« Incluye pictograma exterior homologado .

PREINSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION:

incluye un orificio superior para conexién a sistema de ventilacion, que
permite utilizar un dnico extractor paras ventilar la totalidad de
compartimentos.

ELEMENTOS ACCESORIOS:

« Ref. DIAM125BP Extractor con motor antichispa con portafiliros
integrado para canalizar al exterior-

+ Ref. RSOL - Filtro de carbon activo para ACIDOS, BASES,
TOXICOS y DISOLVENTES organicos.

» ESTANTES adicionales.

¢ Sistema de ventilacion filtrante CFN o CFNL

Dimensiones Externas (mmj)
MR RN Ancho Fondo Alto
CSF239/2C 230Kg 595 600 1950
Dimensiones Intemas (mm)
Unidad Inflamables 496 446 580
Unidad acidos-bases 496 446 842
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ARMARIO DE SEGURIDAD SHEMISAFE PARA ALMACENADO CERTIFICADO DE
PRODUCTOS QUIMICOS: INFLAMABLES/ACIDOS/ BASES

CON CLASE DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN FWF DE 90
MINUTOS, con certificacion:
NORMA EN 14470-1 / EN 16121
CERTIFICACION BvVQl n° 07/001B
CERTIFICACION UNI EN ISO 9001
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ESTRUCTURA INTEGRA DEL ARMARIO

Construido extemamente en plancha de acero electrogalvanizade con espescres de mm. 1/1,52, plegada a presion en frio y con una
estructura externa bamizada con polvos epoxidices antiacidos en galeria térmica a 200° C. Con resistencia al fuego certificada seguin nueva
norma EN 14470-1 (produccion certificada por BVQI) .

Peculiar aislamiento en calcio silicato (DIN 4102) CLASE 0 REI120 que libera moléculas de agua para bajar la temperatura interna en caso de
incendio; paneles para altas temperaturas (800°C) en lana mineral (sin fibroceramica) con certificacion MO CSTB n"9234624.3 y certificacion
RINA de no combustibilidad, fijados con pegamentos ceramicos. Juntas de auto dilatacion térmica.

¢« 1 Puertas con sistema de retencion a 90°, en caso de apertura, ésta dispone de cierre automatico a una temperatura ambiente de
+ 50°C, con amortiguacion compensada hidraulicamente (1 Newton de fuerza) para aperturas y cierres indefinidos.

BISAGRAS SUPERIORES antichispas, que aseguran un cierre perfecto de las puertas .

Ambas puertas se pueden nivelar de forma independiente para salvar posibles irregularidades del suelo.

JUNTAS de AISLAMIENTO termodilatables de 3+3 cm. (DIN 4102)

VALVULAS de conductos de entrada y salida de aire certificadas con cierre automatico (a 70 °C) , dispuestas en la parte inferior y
superior del armario, sin necesidad de mantenimiento.

s«  BOCA de expulsion superior de 100 mm. de diametro para unidad de extraccion (opcional)

DEPARTAMENTO PARA INFLAMABLES:

« ESTANTES (1 unidad) en forma de bandeja en acero con recubrimiento en epoxy , (con una capacidad de retencion unitaria de 4
litros). Carga maxima certificada de 60 Kg. La altura del estante es ajustable.
« CUBETA DE RETENCION de liquidos de fondo en acero con tapa perforada con 18 litros de capacidad.

« BORNE de conexion a tierra para prevencion de cargas electrostaticas.
DEPARTAMENTO PARA ACIDOS -
« 2ESTANTE S TIPO CUBETA en forma de bandeja en acero plastificado , (con una capacidad de retencion unitaria del estante de

4 litros . Carga maxima certificada de 60 Kg. La altura del estante es ajustable. Dimensiones unitarias: 495 x 445 x 39 mm H.
¢+ Incluye pictograma extenor homologado

DEPARTAMENTO PARA BASES :

« 1 ESTANTE TIPO CUBETA en forma de bandeja en ACERO INOXIDABLE | (con una capacidad de retencion unitana de 4
litros) . Carga maxima certificada de 60 Kg. La altura del estante es ajustable. Dimensiones unitanas: 494 x 445 x 39 mm H.
¢  Incluye pictograma exterior homologado .

PREINSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION:

incluye un orficio superior para conexion a sistema de ventilacion, que
permite utilizar un Udnico extractor paras ventilar la totalidad de
compartimentos.

ELEMENTOS ACCESORIOS:
« Ref. DIAM125BP Sistema de ventilacion con motor antichispa con
portafiltros integrado

» Ref. RSOL - Filtro de carbdn active para ACIDOS, BASES,
TOXICOS y DISOLVENTES organicos.

-,

s Ref CFNL Sistema de filtracion con pre filtro incluido.

s+ Ref. CSMP Filtro de carbon activo para disclventes y vapores
acidos.

» ESTANTES adicionales.

Dimensiones Externas (mm)
MOnEr sy Ancho Fondo Alto
CSF239/13C 232 Kg 595 600 1950
Dimensiones Internas (mm)
Unidad Inflamables 496 446 580
Unidad acidos 496 446 494
Unidad bases 496 446 330
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ARMARIO DE SEGURIDAD GHEMISAFFPARA EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
INFLAMABLES

CON CLASE DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN FWF DE 90 MINUTOS, con
certificacion:

NORMA EN 14470-1/ EN16121
CERTIFICACION BVQl n® 429/001B
CERTIFICACION UNI EN ISO 9001
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Armario de seguridad CHEMISAFE mod. CSF611 Tipo 90

Estructura de doble cuerpo construida completamente (interna y externamente) en plancha de acero electrogalvanizado con espesores de
mm. 1/1,5/2, plegada a presion en frio , con juntas de soldadura minimas en toda la superficie externa del amarno para conseguir una
estructura externa monolitica y extremadamente reforzada, se prescinde al maximo de soldaduras, remaches y otros elementos de union |
toda la estructura esta bamizada con polvos epoxidicos antiacidos aplicados en galeria térmica a 200° C.

La produccion sigue la norma EN14470-1 (produccion certificada por BVQI) puesta al dia en el mes de febrero de 2005 con la técnica
FWF. Para este modelo la resistencia al fuego esta certificada por 90 minutos.

Peculiar aislamiento en calcio silicate (DIN 4102) CLASE 0 REI120 gue libera moléculas de agua para bajar la temperatura interna en caso
de incendio; paneles para altas temperaturas (800°C) en lana mineral (sin fibroceramica) con certificacion MO CSTB n"9234624 3 y
certificacion RINA de no combustibilidad, fijados con pegamentos ceramicos. Juntas de auto dilatacion térmica en las zonas de sellado.
Los elementos utilizados permiten un excelente aislamiento y consiguen un bajo peso del armario.

2 PUERTAS batientes con cerradura de sequridad v llave.

SISTEMA DE CIERRE TERMICO automatico de las puertas en caso de temperatura ambiente superior a 50°C.

PANELES internos en laminado melaminico HPL de alta resistencia a los vapores mas agresivos.

Puertas con SISTEMA DE BISAGRAS antichispas, que aseguran un cierre perfecto sin necesidad de nivelar el armario.
JUNTAS de AISLAMIENT O termodilatables de 3+3 cm. (DIN 4102)

AUSENCIA DE COLUMNA CENTRAL para una mas facil extraccion de los estantes y mejor aprovechamiento de capacidad de
carga.

+  VALVULAS de conductos de entrada y salida de aire certificadas con cierre automatico (a 70 °C) , dispuestas en la parte trasera
del amario, sin necesidad de mantenimiento , con resistencia al fuego de 90 minutos.

BOCA de expulsion para canalizacidn de extraccién de 100 mm. de diametro ubicada en la pared posterior del armario.
CUBETA DE RETENCION de liquidos de fondo en acero epoxy con 28 litros de capacidad, con tapa perforada lo que permite su
utilizacion como estante adicional.

BORMNE de conexidn a tierra para prevencion de cargas electrostaticas y CERRADURA de seguridad con llave.

GARANTIA | la garantia ofrecida por el fabrnicante sera de 36 meses.

ACCESORIOS:

+  Estante adicional tipo cubeta en acero inoxidable - Ref. RIPF1101 -.
+«  Zocalo inferior de dim. 1100 x 520 x 80 mm — Ref. CSFZ110-,

T B%ﬁ';ﬁfg?ﬂ_ _ e Dimensiones Externas (mm)
Ancho Fondo Alto
1090 220 620

CSF611 30 134 Kg Dimensiones Internas (mmj)
978 349 493
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Armario de seguridad CHEMISAFE mod. CS110AB

Moédulo para almacenado de ACIDOS - BASES de 2 puertas batientes con zécalo opcional

ARMARIO DE SEGURIDAD GHEMISAFE BAJO ENCIMERA PARA EL
ALMACENADO DE PRODUCTOS QUIMICOS: ACIDOS - BASES

CERTIFICACION UNI EN ISO 9001, EN 16121, EN 61010
MARCA CE

Dimensiones internas del modulo
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Armario de seguridad CHEMISAFE mod. CS110AB

Estructura externa construida completamente en plancha de acero electrogalvanizado (Skin
passat) FE P01 con espesor de 10/10 mm., plegada a presion en frio y barnizada, tras un tratamiento
previo de desengrase, con una primera aplicacion de fondo epoxidico y con 2 sucesivas aplicaciones
de polvos termoendurecedores , finalmente se deposita en una galeria térmica a 200° C.

Incorpora paneles internos en laminado melaminico hidréfugo con alta resistencia a los vapores de
los productos quimicos mas agresivos.

Certificado segun nueva norma EN 16121 y EN 61010

Construccién de tipo monolitica (monopieza) con puntos criticos de refuerzo.

e mobdulo para almacenado de ACIDOS con puerta batiente a derecha ., dotado de 2
estantes en acero laminado en epoxy ., ajustables en altura tipo cubeta para la eventual
retencion de liquidos en caso de rupturas o derrames de los contenedores almacenados.

Carga maxima certificada de 80 Kg.

» modulo para almacenado de BASES con puerta batiente a izquierda , dotado de 2
estantes en acero inoxidable, ajustables en altura tipo cubeta para la eventual retencion
de liquidos en caso de rupturas o derrames de los contenedores almacenados. Carga
maxima certificada de 80 Kg.

» Bisagras anti chispas y toma de tierra para prevenir cargas electroestaticas

« Permite nivelacion gracias a patas regulables en altura mediante llave.

» Logotipos identificativos de seguridad segun normas DIN V 4844-1 sefializadores de
almacenaje de productos peligrosos y toxicos, con identificacion ademas de los limites de
capacidad y de producto almacenable.

o Predisposicion para sistema de aspiracion mediante orificios posterior de @ 10 cm. que
posibilita su conexion a sistemas de ventilacion forzada.

+ La garantia ofrecida por el fabricante sera de 36 meses.

Dimensiones externas e internas:

CAPACIDAD Dimensiones Externas (mm)
CODIGO DESCRIPCION BOTELLAS PESO Rt Fosiia Alto
1LITRO
Médulo de ACIDOS- 1030 520 620
CS110AB BASES de 2 puertas 24424 104 Kgs. Dimensiones Internas (mm)
batientes | 490+490 430 =
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Armario de seguridad CHEMISAFE bajo mod. COMBI120Al

DIMENSIONES EXTERNAS: L 1200 mm x A 520 mm x H 620 mm

ARMARIO DE SEGURIDAD BAJO GHEMISAFEPARA EL ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS INFLAMABLES Y ACIDOS Y BASES POR SEPARADO

MODULO DE INFLAMABLES CON CLASE DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN FWF DE
90 MINUTOS, con certificacion:

NORMA EN 14470-1 / EN16121
CERTIFICACION BVQI n°® 153/001
CERTIFICACION UNI EN ISO 9001
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Armario de seguridad CHEMISAFE bajo mod. COMBI120Al

DIMENSIONES EXTERNAS: L 1200 mm X A 520 mm X H 620 mm

Estructura de doble cuerpo construida completamente (interna y externamente) en plancha de acero electrogalvanizado con espescres de
mm. 1/1,5/2, plegada a presion en frio , con juntas de soldadura minimas en toda la superficie externa del armario para conseguir una
estructura externa monolitica y extremadamente reforzada, se prescinde al maximo de soldaduras, remaches y otros elementos de union |
toda la estructura estd bamnizada con polvos epoxidicos antidcidos aplicados en galeria térmica a 200° C.  Incluye zocalo inferior metalico
integrador de los dos modulos de almacenamiento de 80 mm. de altura.

Moédulo de inflamables : La produccion sigue la norma EN14470-1 (produccién certificada por BVQIl) puesta al dia en el mes de febrero de
2005 con la técnica FWF. Para este modelo la resistencia al fuego esta certificada por 90 minutos.

Peculiar aislamiento en calcio silicato (DIN 4102) CLASE 0 REI120 que libera moléculas de agua para bajar la temperatura interna en caso de
incendio; paneles para altas temperaturas (800°C) en lana mineral (sin fibroceramica) con certificacion MO CSTB n"9234624 3 vy certificacion
RINA de no combustibilidad, fijados con pegamentos ceramicos. Juntas de auto dilatacion térmica en las zonas de sellado.

Los elementos utilizados permiten un excelente aislamiento y consiguen un bajo peso del armario.

o  Puerta con apertura a derecha y con SISTEMA DE BISAGRA antichispas, que asegura un cierre perfecto sin necesidad de nivelar
el armario.

»  JUNTAS de AISLAMIENTO termodilatables de 3+3 cm. (DIN 4102)

o  VALVULAS de conductos de entrada y salida de aire certificadas con cierre automatico (a 70 °C) , dispuestas en |a parte superior e
inferior del armario, sin necesidad de mantenimiento , con resistencia al fuego de 90 minutos.

»  BOCA de expulsion para canalizacion de extraccion de 100 mm. de diametro ubicada en la pared posterior del médulo.

« CUBETA DE RETENCION de liquidos de fondo en acero epoxy con 18 litros de capacidad, con tapa perforada lo que permite su
utilizacion como estante.

+ BORNE de conexion a tierra para prevencion de cargas electrostaticas y CERRADURA de segunidad con llave.

DIMENSIONES MODUL O DE INFLAMABLES CSFG06D:

DIMENSIONES DIMENSIONES CAPACIDAD APROX. PESO NUMERO  CUBETA DE
EXTERNAS (mm.) INTERNAS (mm.) (BOTELLAS 1LT.) BALDAS RETENCION
| L595xA520xHGE20] L483xA 349 xH 493 | 15 | 85Kgs. | D | si |
Msary:
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Armario de seguridad CHEMISAFE bhajo mod. COMBI120Al

DIMENSIONES EXTERNAS: L 1200 mm x A 520 mm x H 620 mm

Modulo de ACIDOS CS160AS:
Construccion extema de tipo monolitica (menopieza) con puntos criticos de refuerzo y sin soporte central para facilitar la manipulacion interior.
Acabado interior en paneles de melanina HPL resistentes a vapores quimicos agresivos.

+ Puerta reversible de apertura a izquierda, construidas en el mismo modo que la estructura del amario, completa con manilla, con
cierre de seguridad y cerradura: la apertura en mas de 110° permite un facil acceso y manipulacién de preductos en su interior, asi
como la extraccion del estante sin necesidad de inclinarlo.

+ Logotipos identificativos de seguridad segin normas DIN V 4844-1 sefializadores de almacenaje de productos peligrosos y toxicos,
con identificacion ademas de los limites de capacidad y de preducto almacenable.

+ Incorpora 2 estantes en forma de bandeja en acero pintado en epoxy, con un espesor de 10/10 mm. para la eventual retencién de
liquidos en caso de rupturas o derrames de los contenedores almacenados. Carga maxima certificada de 80 Kg, gracias al tipo de
acero y sistema de apoyo antivuelco en escuadra. La altura del estante se puede ajustar gracias a las guias de anclaje.

DIMENSIONES UNITARIAS MODULO ACIDOS:

DIMENSIONES DIMENSIONES CAPACIDAD APROX. PESO NUMERO CUBETA DE
EXTERNAS (mm.) INTERNAS (mm.) (BOTELLAS 1LT.) BALDAS RETENCION

| L595xA520xH620] L 530 x A 430 x H 530 | 28 | 55Kgs. | 2 | NO |

ACCESORIOS:

Médulo de INFLAMABILES :
+  Estante adicional tipo cubeta en acero pintado en epoxi (Ref. RIPFGOV).

Modulo de ACIDOS-BASES :
»  Cubeta de retencion con tapa perforada (Ref. VACSG0]).






















